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Техническое описание модели
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СХЕМА

Ширина - 3030 мм
Глубина - 1800 мм

Высота - 880/1050 мм
Высота посадочного места - 480 мм

Глубина посадочного места - 590/760 мм
Спальное место - 2450*1450 мм

 

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ



Конструкция

Опоры

Наполнитель

Каркас
Материалом для изготовления каркаса служат высушенные до относительной влажности 8%
твердолиственная древесина березы, бука, сосновый отборный брус, древесностружечная плита, ДСП и
ДВП. Каркас собирается с помощью шкантовых и шиповых соединений. Все стыкуемые поверхности
деталей крепятся при помощи скоб и клея ПВА. Для надежности каркаса основные узлы крепятся
шурупами. 
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РДиван имеет оригинальные металлические ножки высотой 120 мм. Высота от пола до основания сиденья

480 мм.

 
Наполнитель сидения и спинки - пружинный блок "Bonnel". Он обладает несомненной  прочностью и
надежностью, т.к. давление на такую конструкцию распределяется равномерно и она способна выдержать
существенные нагрузки. Приняв во внимание технологическую продуманность устройства блока, можно
сказать и еще об одном его преимуществе — длительном времени эксплуатации. Без сомнения, пружинный
блок из закаленной стали высшего качества прослужит вам долгие годы, даже если мягкий наполнитель
утратил свой изначальный вид. Минимальный срок службы подобного блока — 15 лет.
Наличие упругих биконусных пружин в блоках Bonnel обеспечивает отличную вентилируемость, а значит и
гигиеничность мебели и матрасов, в которых они установлены. При этом сохраняется эластичность
внешнего материала.
Наполнитель боковин - эластичный ППУ. Данный вид ППУ отличается мягкостью. Он легко
деформируется при нажатии, но быстро восстанавливается при прекращении воздействия.
Наполнитель подушек спинки - Софт+. Это смесь резанного поролона (поролоновая соломка) и
силиконовых шариков. Основными преимуществами данного наполнителя являются высокая упругость,
рассыпчатость (подушки не сбиваются), долговечность.



ДЕЛЬФИН

Угловая часть дивана является частью спального места.
А вторая, более широкая часть, спрятана в потайном
ящике, расположенным под сидением дивана.
 

Раскладывание дивана
 

Механизм трансформации представляет собой
прочную конструкцию из стали, установленную на
деревянных направляющих. В процессе раскладывания
из-под сиденья выкатываются два блока, один из
которых утоплен в другой. Именно они образуют
просторный матрас. Посредством системы из рычагов
и пружин одна из секций поднимается на уровень
другой, где надежно фиксируется.



Наличие задней стенки, защищающей от контакта со стеной.
Наличие емкости для постельных принадлежностей в
секции трансформируемой 8МR/L.
Наличие регулируемых подголовников.
Комбинируется в 1 (одной) ткани.
Съемные подушки спинки.
Съемная боковина.
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